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Titel: Priifbericht zu Auftrag 22305581
Prafberichtsnummer: AR-23-VU-002033-01

Auftragsbezeichnung: Untersuchung gemaf TrinkwV Parametergruppe B
Probenahmeort; WV Bad Schussenried / VG Bad Schussenried / HZ / ON Reichenbach
Anzahl Proben: 1

Probenart: Trinkwasser

Probenahmedatum: 14.02.2023

Probenehmer: Eurofins Institut Jager GmbH, Maris Margreiter
Probeneingangsdatum: 14.02.2023

Prufzeitraum:; 14.02.2023 - 28.03.2023

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die untersuchten Priifgegensténde. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Aufirag erfolgte, wird hierfur keine Gewéhr ibemommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prisfbericht enthilt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollsténdig und unverandert weiterverbreitet
werden. Auszlige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfali der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Aligemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http:/iwww.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beaufiragte Priiflaboratorium ist durch die DAKKS nach DIN EN ISO/EC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir den in der
Urkundenanlage (D-PL-14201-01-00) aufgefihrten Umfang.
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Entnahmestelle Pumpwerk

Teis 426014-ON-0005

Probenahmedatum/ -zeit | 14.02.2023 14:05

Ver- |Probennummer 223018023
gleichs-
werte
G -
Parameter Lab. Akkr.]Methode “::: BG Einheit
Probenahme
F?robena hme Trinkwasser |vu ‘NG e A ' ‘ ‘ l X
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei o |ne |8 ENISOTIsRZ 03 0,05 mg/l <0,02
Sauerstoff (O2) VU NG |DIN EN 25814: 1992-11 0,1 mg/l ohne
Wassertemperatur w  [ne ?;’::f;o“ (cay °C 59
pH-Wert o e %Tzi: 1S 10523 (cs). | 6.5 ;) 95 767
Temperatur pH-Wert w NG ?;’;‘éf;m (cax °C 6,4
Leitfahigkeit bei 25°C VU (NG [D N 27888 (CRY 2790 5,0 HS/em 607
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Benzol o fwe [y oI 0001 | 0,00025 mg/ <0,00025
DIN EN IS0 17294-2
Bor (B) JT NG (€29 2017-01 1 0,02 mg/t < 0,02
Bromat ST NG | EN 180 15081 0,01 0,0025 mgh <0,0025
Chrom (Cr) 7 |Ne 35"2‘95";')312_31729‘“2 0,05 0,0005 ma/l <0,0005
Cyanide, gesamt FRA |F5 zDLI)T:::)ISO 34083 0,05 0,005 mg/ < 0,005
1,2-Dichlorethan [N [DRENISOTSOTEY | 0003 | 0,0005 mgll <0,0005
Fluorid T fNe [T IS0 04 15 0,15 mgll <0,15
Nitrat (NO3) T |Ne g‘;o‘;-:”zg%‘;’;;’““" 509 1,0 mg/l 37
Selen (Se) T e 001 0,001 mgl! < 0,001
Tetrachlorethen o |na [T ENISO 10301 (R4 0,0005 mg/l <0,0005
Trichlorethen T N (S RSO 1030 (R 0,0005 ma/! <0,0005
Summe Trichlorethen, 1)
Tetrachlorethen T[N [perechnat 0,01 mg/l (n.b)
DIN EN IS0 17284-2 T

Uran (U) JT NG (29 2017-01 0,01 0,0001 mg/l 0,0006
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Entnahmestelle Pumpwerk

Teis 426014-ON-0005

Probenahmedatum/ -zeit | 14.02.2023 14:05

Ver- |Probennummer 223018023
gleichs- |
werte |

Parameter Lab. |[Akkr. [Methode f:::i ! BG Einheit
Pflanzenschutzmmel-Wirkstbffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe I ' o
Atrazin s | [PNsorse@e T 0001 | 0000025 | men | <0,000025
Atrazin, desethyl- T e Eﬁﬁ”‘“ 38 | 00001 | 0,000025 mgl | <0000025 |
Atrazin, desisopropyl- JT NG 20(;:;1 23;07'36 (F36) 0,0001 | 0,000025 mg/l R < 0,000025
Metazachlor r e Al 0,0001 | 0,000025 mg/l <0,000025
Metolachlor T |ne (DN AOTEES | 00001 | 0,000025 maA < 0,000025
Simazin uT [N [DINSEA0T-36 (Fs6) 0,000t | 0,000025 mg/i | <0,000025
Terbuthylazin o ne [ON0TeE3e | 0001 | 0,000025 | mgh <0,000025
Terbuthylazin, desethyl- T [ve D1 380796(RE | 90001 | 0,000025 mg/l <0,000025
g:g:q‘it:f)s“z‘de @ o NG |berechnet 0,0005 mg/! (n.b)?
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (sb) ;o v [PNEVEOIESEZ T o005 [ 0001 mgl | <0g01
Arsen (As) T e e srer | oo 0,001 med | <0001
Blei {Pb) g |ne fs‘ggf';t'ﬁ? TEez 001 | 0001 mg/l < 0,001
Cadmium (Cd) a e ooy 20tr0n 2| 0008 | 00001 mg/! <0001 |
Kupfer Cu) T e f’ég‘;“‘xﬁ?;}”‘” [ 2 0,001 mgf < 0,001
Nickel (Ni) _ L O riva v e 0,02 0001 | mgn < 0,001
Nitrt (NO2) m v [RENETTEO: g9 | o mg/ <0,01
Benzo[bifluoranthen T e e 3‘3'50 17993 (F18).| 0,000001 mafl < 0,000001
Benzo{klfluoranthen T |ns gé;‘g‘a'so WSES (F"s):' 0,000f001_. mg/l B _<0_,006001 N
Benzo[ghilperylen T ne mlso 17993 (F18): 0,000001 . mg/l < 0,000001
.Indeno{1 ,2,3-cdlpyren o e g")'; fg;so 17993 (F18): 0,000001 mg/! < 0,060001
Summe PAK4 s | [DNENISOTSSSER):gpopqe| mg/l (n.b)"
Benzofalpyren o |ne  [DINENISOTTSS(FIEY | 6,00001 | 0,000001 | mg/ <0000001
Chioroform (Trichlormethan) |5 [na | Do =189 10301 (F4) 0,0005 mgd |  <00005 |
Bromdichlormethan g NG ?;gf&'so 10301 (F4): 0,0005 |:ng/I < 0,0005
Dibromchlormethan |0 |nG ?9',’9“7%'50 10301 (F4): 0,0005 mg/l <0,0005
Tribrommethan R b ne ?;37%'8'50 10301 (F4): 0,0005 j mg/l < 0,0005
Summe Trihalogenmethane |JT NG |berechnet 0,05 ma/l (n.b)"
Quecksilber (Hg) o |Ne ‘3’;’;' e 0,001 0,0001 mg/l < 0,0001
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Entnahmestelle Pumpwerk

Teis 426014-ON-0005
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Ver- |Probennummer 223018023
gleichs-
werte

Parameter Lab. |Akkr.Methode Gv::::- BG Einheit
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Alurminium (Al) T NG ?ég;;';éﬁ?_;}”“'z 02 0,005 mgfl 0,006
Ammonium T e [ 38065 (B3) 057 0,06 mg/l <0,06
Chilorid (Cl) TN oo z00a0r 250 1,0 mg/l 30
Eisen (Fe) T e ey 02 0,005 mg/! <0,005
Leitfahigkeit bei 25°C SN [T EN 27888 (C8) 2790 50 pS/em 605
Mangan (Mn) T NG (DE';‘;)E“Z;?? Mosss 0,05 0,001 mg/l < 0,001
Natrium (Na) S R v 200 0,1 mg/! 20,8
TOC T |Ne [N 144 0,1 mg/l 0,4
Sulfat (SO4) o |ne (‘;’;’o‘;’“z;ﬁ.g;‘,’““" 250 10 mg/l 19
pH-Wert ST [Na [SENISO 10523 GOy 6‘5;,9’5 8,00
Temperatur pH-Wert T NG ?;';‘:?;04‘4 (cay °C 19,5
Calcitissekapazitat (ber.) o1 [na |2 3340410 (C10) 59 mafl 25
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Entnahmestelle Pumpwerk
Teis 426014-ON-0005
Probenahmedatum/ zeit | 14.02.2023 14.05
Ver- |Probennummer 223018023
gleichs-
werte
G -
Parameter Lab. [AKkr.[Methode renz BG Einheit
werte
Erg&nzende Untersuchungen - '
Basekapazitat pH 8,2 M VR et 0,1 mmol/l nu?
Basekapazitat bis 8,2 DIN 38404-10 (G10)
(berechnet) T NG s mmol/l 0,288
Temperatur Basekapazitat DIN 38404-4 (C4). o 2)
pH 8,2 T NS eret2 C n.u.
Saurekapazitdt pH 4,3 DIN 38408-7 (H7-2):
(m-Wert) JT NG | e 12 01 mmol/l 57
Temperatur Séurekapazitat DIN 38404-4 (C4): N
pH 4.3 TN Lgret2 C 19,5
Saurekapazitat pH 8,2 1):
- Wert)paz, P T NG g‘l)gsajz;ow (H7-1y 01 mmol/l nu?
Temperatur S&urekapazitat DIN 38404-4 (C4): B 2)
pH 8.2 JT NG 197612 [} n.u.
. DIN EN 1SO 17294-2
Calcium (Ca) JT NG (E29): 201701 0,1 mg/l 81,2
) DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) TN e ot 0,1 ma/l 1,3
Magnesium (Mg) T |Ne ?é;';';'ﬁ%:zg"'z 0,1 mg/t 19,0
Carbonathérte JT NG  |DEV D 8: 1971 0,05 mmoil 2,81
5 DIN EN 1SO 17284-2 N o T
Gesamtharte T [Ne sy 2017-01 0,04 dH 15,7
Gesamthirte 3T NG 22;;%?%17294'2 0,01 mmol/l 2,81
Hértebereich JT NG |berechnet ) hart
Sattigungsindex Nis ggf;ﬁgo’“ o{cox 0,36
Sattigungs-pH-Wert nach In DIN 38404-10 (C10): 743
Einsteliung mit Calcit 2012-12 '
Korrosionswahrscheinlich-
Keitsfaktor S1 4T NG [DIN EN 12502-3: 2005-03 0,323
Korrosionswahrscheinlich- I | T 293
keitsfaktor S gies \
pH-Wert bei DIN 38404-10 (C10): o
JT NG
Bewertungstemperatur 2012-12 87
Hydrogencarbonat (HCO3) |47 NG |DEV D& 1971 3 mg/l 350
Phosphor (P) T |nG ?5'2'95%51%17294'2 0,2 mg/! <0,2
Phosphat (ber. als PO4) T |ne g;‘;“ﬁ_,fgo‘?g“ 06 mg/l <06
Korrosionswahrscheinlich-
keitsfakior S2 JT NG |DIN EN 12502-3: 2005-03 2,04
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Erlduterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfithrenden Labors
Akkr, - Akkreditierungskiirzel des Priifiabors
X - durchgefithrt

Kommentare zu Ergebnissen
" nicht berechenbar
2 nicht untersucht

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (LindenstraBe 11, Gewerbegebiet Freiberg Ost,
Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die Bestimmung der mit F5 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Emst-Simon-Strasse 2-4, Tiibingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Die mit VU gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ettishofer Str. 12, Weingarten) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erlduterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2021-09).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer Mafinahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Uberschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen Matnahmenwertes lhr
zustandiges Gesundheitsamt.

Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Uberschreitungen des technischen Mafnahmenwertes nach Anlage 3 Teil
Il der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zustindige
Gesundheitsamt gemi8 § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!

¥ Das Trinkwasser sollte nicht korrosiv wirken. FUr Trinkwasser, das zur Abfiillung in verschlieRbare Behsitnisse vorgesehen ist, kann der
Mindestwert auf 4,5 pH-Einheiten herabgesetzt werden. Ist dieses Trinkwasser von Natur aus kohlensdurehaltig, kann der Mindestwert
niedriger sein.

Y Die Summe der Betrége aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht gréRer als 1
sein

9 Die Summe der Betrige aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht gréRer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/1 fr Nitrit nicht Gberschritten werden.

®  Summe der nachgewiesenen und mengenmaRig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren.

" Die Ursache einer plétzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der tiblicherwelse gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

® Die Anforderung gilt fir Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b. Die Anforderung gilt als erfiillt, wenn der
pH-Wert am Wasserwerksausgang 2 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitidsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/! nicht Giberschreiten. Fiir Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2
Buchstabe c wird empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MaRnahmen zur Beriicksichtigung der Aggressivitat
des Trinkwassers gegenliber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Priifbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und berlicksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes,
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Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-23-VU-002033-01 aufgefihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemaR den Vorgaben der TrinkwV berlicksichtigt.

Die im Priifbericht AR-23-VU-002033-01 enthaltenen Proben weisen keine Uberschreitung bzw. Verletzung eines Vergleichswertes der
Liste TrinkwV (Stand 2021-09) auf.



