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Auftraggeber: ZV zur WV Atzenberger Gruppe

Prufbericht. Parameter der Gruppe A und B gemaB Trmka

Vercrdnung 2ir Neuordnung trinkwassérrechtlicher Vorsctiriftén vom 3. Januar 2018

Entnahme im Keller am Probehahn.

Entnahmestelle: WV Atzenberger Gruppe, Ortsnetz Menzenweiler: Fam. Eisele

! -
Probenentnahmezeitpunkt: 24.05.2023 11:30 Uhr

Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend GmbH)
Parameter - 4 MeBverfahten
Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 - 100 TrinkwV § 15 {1¢):2018-01
Koloniezah! bei 36°C KBE/mI 0 - 100 TrinkwV § 15 (1¢):2018-01
Escherichia coli KBE/100mI 0 - 0 DIN EN IS0 9308-2:2014-06
Coliforme Keime KBE/100mi 0 - 0 DIN EN IS0 9308-2:2014-06
Enterokokken KBE/100mI 0 - 0 Enterolert-DW/Guanti-Tray

|

|1, Sensorische KenngroBen:
Farbung (vor Ort} ~ farblos - ~ Sensorik
Tribung {(vor Ort) - kiar - - Sensorik
Geruch (vor Ort) - 0.B. ! - - DIN EN 1622(B3)2008-10 Anh.C
Geschmack (vor Ort) - - - - DEV 8 142 Teil 2: 1971
SAK bei 436 nm m! <0.05 0.05 05 DIN EN SO 7887 C1: 201204
SAK bei 254 nm m’* 09 0.1 - | DIN 38404-C3: 2006-07
Triibung, guantitativ NTU 0.08 0.05 1 DIN EN IS0 7027(C2): 2000-04
I, Physikalisch-chemische Kenngréfien:
Wassertemperatur 'C 11.2 - - DIN 38404-C4-2: 1976-12
pH-Wert bei 9,9°C - 7.38 | - >6.5 und <8.5 DIN EN IS0 10523(C5}: 2012-04
Leitfahigkeit bei 25°C pSiem 670 - 2790 DIN EN 27888 C8: 199311

| Sauerstoff vor Ort mg/l 1.7 05 - DIN EN 25814 G22: 1992-11

| DOC {Geldster org. Kohlenstoff) mg/l - 0.20 - DIN EN 1484 (H3): 1997-08

[ TOC (Org. geb. Kohlenstoif) mg/l 0.63 0.20 - DIN EN 1484{H3): 1997-08

'| Freie Kohlensaure bei11,2°C mg/| 30 2 - berechnet aus Bkp. bis pH=8.2

| Basekapazitét bis pH=8.2 mmolf| 0.87 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Saurekapazitdt bis pH=8.2 bei 11,2°C| mmoll <0,05 0.05 - DIN 38409-HT: 2005-12
Séurekapazitiit bis pH=4.3 bei26,8°C| mmoll 6.21 0.05 - DIN 38409-H7: 2005-12
Summe Erdalkalien mmolfl 1.10 0.10 - DIN 38409-He: 1986-1
Gesamtharte | dH 6.3 05 - DIN 38409-Hs: 1986-1
Karbonatharte | coH 8.3 0.5 - berechnet aus ks4,3
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| Auftraggeber: ZV zur WV Atzenberger Gruppe

d B gemas Trlnka

Verordnung 2ur) Neuordnung trinkw serrechtﬂcher Vorschrlften vom 3. Jantar 2018 °

Entnahme im Kelier am Probehahn.

Entnahmestelle: WV Atzenberger Gruppe, Ortsnetz Menzenweifer: Fam. Eisele

| Probenentnahmezeitpunkt: 24.05.2023 11:30 Uhr

' Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend Gmbi)
Parameter .
Kationen:
Calcium mg/l 31.2 1.0 - DIN EN IS0 14911 (E34): 1999-12
Magnesium mgfl 82 05 - DIN EN 1SQ 14911 (E34): 1999-12
Natrium mg/l 111 0.5 200 DIN EN IS0 14911 (E34): 1999-12
Kalium mg/l 0.6 0.5 - | DIN EN ISO 14911 (E34): 1908-12
Eisen, gesamt* gl <0.01 0.01 0.2 DIN EN (SO 17204-2:2017-01
Mangan, gesamt* mg/| <0.0025 0.0025 0.05 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Aluminium* mg/l < 0,005 0.005 0.2 DIN EN ISO 12020 (E25): 2005-05
Ammonlum mg/l <0.01 0.01 0.5 DIN 38406-E5-1: 1983-10
Anionen:
Nitrit mafl <0.01 0.01 0.5 DIN EN 26777 D10: 1993-04
Nitrat mg/ 18.0 05 50 DIN EN ISO 10304-1{D20%:2009-7
Chlorid mgd 147 05 250 DIN EN 1SO 10304-1(D20):2009-7

‘ Sulfat mgfl 21.9 1.0 250 DIN EN 1SO 10304-1(D20):2008-7
Kationensumme (Coq) mmol/l 7.08 - - berechnet
Anionensumme (Cqq) mmol/l 1.37 - - berechnet
lonenstérke mmalfl 8.37 - - berechnet
berechneter pH-Wert - 7.37 - - berechnet
pH (Calcitsattigung) - 7.51 - - berechnet
Freie Kohlensaure (berechnet) mg/! 20.7 - - berechnst
Gleichgewichts-Kohlenséure mg/l 22.3 - - besechnet
Pufferungsintensitét mmol/| 143 - - berechnet
Séttigungsindex {berechnet) - 0,25 - - berechnet
Delta-pH - 0,16 - - berechnet
Calcitidsekapazitat mg/l 17 - ' 5 DIN 38404-C10:2012-12
Korrosionswahrscheinlichkeit nach DIN EIN 12502 [
Muldenguotient S1 0.19 - - berechnel
Zinkgerieselquotient S2 3.00 - - berechnet
Kupferquotient §3 27.24 - - berechnet
Anlage 2, Teil |
Benzol* g <01 01 1 DIN 38407-F43:2014-10
Bor mg/! < 0 02 0.02 1 DIN 38405-D17: 1981-03
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- Vigrordning 2ur. Nauordnung trinkwasserrechmcher Vorschnﬂen Vot 3. Jahuar 2018

Entnahmestelle: WV Atzenberger Gruppe, Ortsnetz Menzenweiler: Fam. Eisele

Entnahme im Keller am Probehahn.

'Probenentnahmezeitpunkt; 24.05.2023 11:30 Uhr

Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Parameter | Dimenslon’| : renzwert:: 1| . < MeBverfahien. -
Bromat* my/l . 0.01 LW-PV C 150:2016-03
Chrom* mgft < 0.0005 0.0005 0.05 DIN EN ISO 17284-2:2017-01
Cyanid* mg/l < 0.002 0.002 0.05 DIN EN IS0 14403-2:2012-10
1,2 Dichlorethan* ug/ <02 02 3 DIN 38407-F43:2014-10
Fluerid, unfiltriert mg/l <0.05 0.05 1.5 DIN 38405-D4: 1985-07
Nitrat mgf! 18.0 05 50 DIN EN 1S0 10304-1(D20%:2009-7
Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0.36 0.01 i berechnet

Summe der gepriiften PSM g/ nn, 0.5 berechnet als Summe
Quecksilber* mg/l < 0.0002 0.0002 0.00t DIN EN ISO 17852 (E 35) 2008-04
Selen” mgfl <0.001 0.001 0.01 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Trichlorethen* Hgh <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10
Tetrachlorethen* g <0.1 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10
Summe Tri- und Tetrachlorethen pgh n.n. 10 berechnet als Summe
Uran® mgl 0.0028 0.0005 0.01 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Analyse geméB Anl.2, Teil Il der TrinkwV 2001

Antimon* mg/l < 0.001 0.001 0.005 DIN EN IS0 17284-2 2017-01
Arsen* mg/l < 0.0005 0.0005 0.01 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Benzo-{a)-pyren” g/ < 0.0025 0.0025 0.01 DIN 38407-F39:2011-09
Blei* mgfl < 0,000 0.0005 0.01 DIN EN IS0 17294-2:2017-01
Cadmium* mgfl < 0.0001 0.0001 0.003 DIN EN (SO 17294-2:2017-01
Kupfer® mg/l 0.005 0.001 2 DIN EN (SO 17294-2:2017-01
Nickel* mg < 0.001 0.001 0.02 DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nitrit mofl <0.01 0.01 0.5 DIN EN 26777 D10: 1993-04
Benzo-(b)-fluoranthen* pe/l <0.010 0.010 - DIN 38407-F33:2011-09
Benzo-(k)-fluoranthen* pah <0.010 0.010 - DIN 38407-F39:2011-09
Benzo-(ghi)-perylen” pal <0.010 0.010 - DIN 38407-F39:2011-09
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren’ ug/ <0.010 0.010 - DIN 38407-F39:2011-09
PAK-Summe He/l nn. 0.1

Trihalogenmethane: [

Trichlormethan (Chloroform)* | pgl <01 0.1 - DIN 38407-F43:2014-10
Bromdichlormethan* | pgl < 0.1 01 - DIN 38407-F43:2014-10
Dibromchlormethan® 1' pgfl <01 01 - DIN 38407-F48:2014-10
Tribrommethan (Bromoform)* g/l <Q.1 0.1 ' - DIN 38407-F43:2014-10
Summe Trihalogenmethane port n.n. 50 berechnet als Summe
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Breitlestr. 9 Auftraggeber: ZV zur WV Atzenberger Gruppe

88662 Uberlingen/Bodensee
Tel: G7551-62715 - Fax: 07551-67384

Priifbericht: Parameter der Gruppe A und B geméB TrinkwV

Verordnung zur Neuordnung trinkwasserrechtlicher Vorschrifien-vom 3. Januar 2018

Entnahmestelie: WV Atzenberger Gruppe, Ortsnetz Menzenweiler: Fam. Eisele

Entnahme im Kelier am Probehahn.

Probenentnahmezeitpunkt: 24.05.2023 11:30 Uhr

Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend GmbH)

Bestimmungs-
Parameter Dimension MefBwert grenze Grenzwert Mefverfahren
Vinylehlorid* pg/! <0.10 0.10 0.5 DIN 38407-F43:2014-10
HERBIZIDE*
Atrazin pg/l <0.02 0.02 0.1 DIN 33407-36:2014-09
Desethylatrazin pg/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Simazin po/t <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Desisopropylatrazin (Desethylsimazin) pghl <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Propazin ugh <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Terbutylazin ugh <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Desethyl-Terbutylazin pg/l <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Sebutylazin poht <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Hexazinon po/ <0.02 0.02 0.1 DIN 86407-36:2014-09
Metazachlor o/ <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
Metolachlor pgf <0.02 0.02 0.1 DIN 38407-36:2014-09
2,6-Dichlorbenzamid g/ <0.02 0.02 GOW; 3 ugh DIN 38407-36:2014-09
Summe der gepriiften PSM pgfl n.n. 0.5 berechnet als Summe

*durchgefiihrt vom Zweckverband Landeswasserversorgung Langenau
Auftrags-Nr. EBER-23/2 Probenahmeverfahren; DIN EN 1SO 19458: 2006-12 nach Zweck a) DIN 5667-6: 2011-02
Probeneingang: 24.05.2023  Analysendauer: 24.05. - 28.06.2023

Uberlingen, 28. 6. 2023 A A,
Dr Roland V'Vllt'tr'n:':mn Lébb}!éitér)

Beurteilung:

Die Anforderungen der TrinkwV vom 3. Januar 2018 werden nicht erfilit. (neve TrinkwV vom 20.6.23 seit 24.6.2023 in Kraft).
Calcitidsekapazitat Uberschreitet den Trinkwassergrenzwert aufgrund der hausinternen Enthértungsanlage

Daher handelt es sich hier nicht mehr um eine reprasentative Probe des Versorgungsgebietes.

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Die Veréffentlichung und Vervielfaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie
deren auszugsweise Verdffentiichung bedarf der schriftlichen Zustimmung (DIN EN ISOAEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAKKS unter D-PL-19137-02-00 fiir Untersuchungen von Wasser
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Auftraggeber: ZV zur WV Atzenberger Gruppe, Ki_rchpl.4, N
88371 Ebersbach-Musbach

B

'PRUFBERICHT

Entnahmestelle: Brunnen Schwemmer Esch

Entnahme an der Druckleitung im Pumpwerk.
Pumpbetrieb ab 11.48 und bis 10.00 h.

Probenentnahmezeitpunkt; 24.05.2023 11:50 Uhr

Probenehmer: Dipl.-Ing.(FH) Susanne Volz (Labor Dr. Feierabend GmbH)

o e | estimngs | - R
Parameter | Dimension | - MeBwert - grenze - Grenzwert MeBverfahren
@at mg/ 316 05 50 DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7

Uberlingen, 28. 6. 2023

04 dlble

...................

(f)r'. Roland Wittmann, Laborleiter)

Auftrags-Nr. EBER-23/2 Prabenahmeverfahren: DIN 5667-56: 2011-02
Probeneingang: 24.05.2023  Analysendauer: 25.05. - 16.06.2023

Die Priffergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Priifgegenstande, Die Verdffentlichung und Vervielfaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie
deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der schriftiichen Zustimmung (DIN EN ISOAEC 17025)
Labor Dr. Feierabend GmbH akkreditiert durch die DAKKS unter D-PL-19137-02-00 fiir Untersuchungen von Wasser
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PRUFBERICHT Nitrat

ZV WV Atzenberger Gruppe
Parameter Nitrat
Bestimmungsgrenze 05 mgh
Grenzwert 56 mg/l
Mefverfahren  DIN EN ISO 10304-1(D20):2009-7
24.05.23 07.03.23 22.11.22 27.09.22 28.06.22 30.03.22 09.11.21 29.09.21 25.11.20 02.09.20 17.06.20 27.03.20
Atzenberg Br.Schwemmer 316 mg/ 313 mgl 320 mgd 325 mgl 302 mgi 320mgl 138 mg! 207 mg! 424 mgl 400 mgd 414 mgh 434 mg/
211119 19.0019  27.06.19 280319 101218  27.09.18  27.06.18  26.03.18  28.1217  08.08.17  03.05.17
Atzenberg Br. Schwemmer 381 mg/l 410 mgh 411 mgd 383 mgl 303 mgh 285 mgh 262 mgl 320 mgl 264 mgd 220 mgh 225 mgl



